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LA MAITRISE THERMIQUE
- DES CONDUITS BE CHEMINEES

MARQUE DEPOSEE

A la demande de la société BERGE BIAFEU, j'ai rédigé le présent document pour expliciter les
nouvelles régles de conception des ouvrages de fumisterie et en particulier les régles de
désignation des conduits et des tubages qui figurent dans le DTU 24.1 de février 2006 ainsi que
dans la norme EN12391-1 « Norme de mise en oeuvre pour conduits de fumée métalliques ».

Un chapitre est consacré aux évolutions prochaines du DTU, évolutions justifiées par la nouvelle
norme EN15287-1 « Conception, installation et mise en service des conduits de fumée » qui va se
substituer a 'lEN12391-1. Les conclusions de ce chapitre sont bien entendu liées a |'approbation
finale des propositions qui ont été faites par les rédacteurs du projet d’'amendement au DTU 24.1.

PREANBULE

Il est important de signaler en préalable que le DTU 24.1 définit ainsi le tubage : « ouvrage qui
résulte de lintroduction a l'intérieur d’'un conduit de fumée ou d'un conduit intérieur, d’'un tube
indépendant pour le rendre a nouveau utilisable pour I'évacuation des produits de combustion ».
Ainsi, le tubage est un ouvrage de fumisterie et doit étre considéré au méme titre qu'un conduit de
fumée.

Dans son chapitre 5, le DTU 24.1 a introduit de nouvelles notions découlant de 'lEN12391-1. Des
travaux sont actuellement en cours pour amender ce DTU afin de prendre en compte I'EN 15287-1
qui va se substituer a la premiére ; mais comme cette derniére en reprend tous les principes, les
prescriptions du DTU 24.1 ne devraient pas changer fondamentalement. Le moment venu, une
seconde note technique sera diffusée si nécessaire.

De fagon trés schématique, la principale nouveauté réside dans I'obligation de désigner un
conduit de fumée, opération qui consiste a résumer sous une forme codée, les performances de
I'ouvrage réalisé. Ainsi un conduit désigné « T450 N1 D 3 G80 » est un ouvrage qui :
* T450: peut accepter des appareils ayant des températures de fumées inférieures ou
égales a 450°C (400°C si le combustibles est solide),
* N1 : peut fonctionner exclusivement en tirage naturel,
e D :ne tolere pas de condensation des fumées en régime de fonctionnement normal,
¢ 3 : accepte les principaux combustibles usuels (gaz, fioul et bois),
e G :résiste 3 un feu de cheminée,
e 80 : doit étre construit & une distance de sécurité aux matériaux combustibles d’au moins
80 mm (distance mesurée a compter de la face extérieure de I'ouvrage).
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